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ELGIN PELICAN NP

INFORMACION TÉCNICO-COMERCIAL
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Especificaciones generales 
Distancia entre ejes .................................... 3236 mm 
Longitud total............................................... 4877 mm 
Altura con cabina..........................................3010 mm 
Ancho exterior de neumáticos .................... 2591 mm 
Radio de giro, barrido entre bordillos……… 4572 mm 
Peso, vacía .................................................. 
Cepillo en un lado........................................ 6170 kg 
Cepillos en dos lados .................................. 6469 kg 
 
Cepillos 
Diámetro de cepillo lateral ...........................914 mm 
Diámetro del cepillo principal....................... 889 mm 
Longitud del cepillo principal .......................676 mm 
 
Sistema hidráulico 
Bomba ..........................................................Desplazamiento variable 
Motor.............................................................Desplazamiento variables 
Filtro, retorno/aspiración...............................10 micrones absoluto, 

de caudal completo con derivación 
Capacidad del depósito............................... 125 L 
 
Transportador 
Tipo ..............................................................Cinta de caucho reforzado de capa simple 

con listones de fractura fibrosa 
Velocidad .....................................................Variable con rpm de motor 
 
Capacidad del depósito de combustible 
Estándar........................................................132.5 L 
 
Sistema de agua 
Capacidad del tanque ................................. 832 L 
Filtro.............................................................Carcasa anticorrosión con filtro de                                     
malla100 
Boquillas de rociado.....................................Atomizado, adyacente a cada cepillo 
Manguera de llenado .................................  5080 mm Con acoplamiento de hidrante 
Lavado.........................................................  lavado de tolva/transporte integral en 

cascada 
Bomba..........................................................  Tipo diafragma con Capacidad de marcha 

seca 
 
Patrones de barrido 
Cepillo en un lado........................................ 2438 mm 
Cepillos en dos lados .................................. 3048 mm 
 
Tolva de residuos 
Altura máxima de volteo.............................. 2895 mm 
Altura libre de volteo.................................... 4877 mm 
Capacidad de elevación de diseño .............4,080 kg 
Capacidad volumétrica................................ 2,7 m3 
Volumen material ........................................ 2,3 m3 
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Motor 
John Deere 4045TF290 
Tipo ............................................................. 4-cilindros diesel 
Nivel de emisiones..................................... Tier 4 i 
Desplazamiento .......................................... 4.5 L 
Potencia máxima ....................................... 56 kW (76 CV) a 2200 RPM 
Torque ......................................................... 265 N.m a 1700 RPM 
Relación de compresión .............................19:1 
Diámetro interior ......................................... 106 mm 
Carrera ........................................................ 127 mm 
 
Sistema eléctrico 
Alternador ....................................................120 amperios estándar 
Batería..........................................................12 volt, grupo 31, 925 CCA 
 
Neumáticos 
Delanteros.................................................... 11R22.5 14 capas (2) 
Traseros ...................................................... 10R17.5 16 capas (2) 
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